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NP EN 149:2001+A1:2019

Aparelhos de protecdo respiratoria

Semimascaras filtrantes para protecdo contra particulas
Requisitos, ensaios, marcacao

CT 42

42 APSEI

13.340.30

NP EN 710:1997+A1:2019

Segurang¢a de maquinas

Requisitos de seguranca de maquinas e instalac6es de moldagéo e
de fabrico de machos para fundicdo e equipamento associado

CT 81

61 SO

25.120.30

NP EN 12021:2019
Equipamentos Respiratérios
Gases comprimidos para aparelhos de protecao respiratéria isolante

CT 42

17 APSEI

13.340.30

NP EN 12390-14:2019

Ensaios do betédo endurecido

Parte 14: Método semiadiabatico para a determinac¢éo do calor
libertado pelo beté@o durante o seu processo de endurecimento

CT 104

19 ATIC

91.100.30

NP EN 12420:2019
Cobre e ligas de cobre

Pecas forjadas

CT 34

60 CATIM

77.150.30

NP EN 13274-5:2019

Aparelhos de prote¢éo respiratoria
Métodos de ensaio

Parte 5: Condic¢des climaticas

CT 42
APSEI

13.340.30

NP EN 13476-2:2019

Sistemas de tubagens de plastico, enterrados, sem pressao, para
drenagem e saneamento

Sistemas de tubagens de parede estruturada de policloreto de vinilo
nao plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) e polietileno (PE)

Parte 2: Especificacdes para tubos e acessodrios com superficies
interiores e exteriores lisas e o sistema do Tipo A

CT 58

54 APIP

23.040.01
93.030

NP EN 13476-3:2019

Sistemas de tubagens de pléastico, enterrados, sem pressao, para
drenagem e saneamento

Sistemas de tubagens de parede estruturada de policloreto de vinilo
néo plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) e polietileno (PE)

Parte 3: Especificacdes para os tubos e acessorios com superficie
interior lisa e superficie exterior perfilada e o sistema, Tipo B

CT 58

58 APIP

23.040.01
93.030

NP EN 14394:2005+A1:2019

Caldeiras para aquecimento

Caldeiras com queimadores de ar forcado

Poténcia (til inferior ou igual a 100 MW e temperatura maxima de
servigco de 110 °C

CT 36

126 CATIM

01.040.91
91.140.10
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DOCUMENTOS NORMATIVOS Plz\éllg CT ICS
NP EN 16314:2019
Contadores de gas 63 C-II—T%B% 91.140.40
Funcionalidades suplementares
NP EN, 61242i2900/A13:2019 CTE 23 55.060
Acessdérios elétricos 6
- IEP 97.180
Enroladores de cabos para usos domésticos
NP EN 61995-1:2013/A1:2019
grl]séh)g;gg/os de conexdo para lumindrias para usos domeésticos e o CTE 23 55.060
Parte 1. Requisitos gerais IEP 97.180
(IEC 61995-1:2005/A1:2016)
NP EN 61995-2:2013/A1:2019
DIS,pOSItIVOS de conexdo para lumindrias para usos domeésticos e CTE 23 55,060
analogos 13 IEP 97.180
Parte 2: Folhas de normalizacdo para DCL '
(IEC 61995-2:2009/A1:2016)
NP EN ISO 11357-6:2019
Materiais plasticos
Calorimetria diferencial de varrimento (DSC) 21 CT 58 83.080.01
Parte 6: Determinacg&o do tempo de indugéo a oxidacao (OIT APIP T
isotérmica) e da temperatura de inducéo a oxidacao (OIT dindmica)
(ISO 11357-6:2018)
prNP 2930:2019
Produtos da pesca e da aquicultura 10 CT 25 65.150
Determinacdo do teor de azoto béasico volatil total (ABVT) ALIF :
Método de Conway
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